
 Sparsam und Umweltfreundlich
     ● Reinigen Sie bis zu 30-35 Lackierpistolen mit einer 500 mL  
       Spraydose und reduzieren Sie Abfälle 
    ● Ihre Reinigungs - und Entsorgungskosten werden durch 3 geteilt !

 Ergonomisch
    ● Leicht bedienbar         
    ● Äußerst kompakt Reiniger
    ● Für Rechshänder sowie Linkshänder

 Leistungsfähig
    ● Ultraschnelle Reinigung und Trocknen : Ihre Pistole ist   
      tadellos in einigen Sekunden !              
    ● Farbenwechsel mit vollem Vertrauen !
    ● Hochdruckstrocknen

 Anwenderssicherheit
    ● Sicheres Gerät, Ihre Gesundheit geschützt !

JET CLEAN
Entscheiden Sie sich für noch 
effiziente Leistung !
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Innovatives Konzept mit 
Sprühdosen
ORANGE : für  
lösemittelhaltige Lacken
BLAU : für Wasserlacken
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Vorteile
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● Größe : 27 cm x 22 cm x 74.5 cm
   1.62 in x 8.66 in x 29 in

● Verwenden Sie den Gerät während  
   der Installation (Etiketten versogt) :
   Lösemittelhaltige- oder Wasserlacken Reinigung

 

Karl, Betriebsleiter  
von Lackierungen 
« Endlich ein neues Produkt, 
das Sparsamkeit und 
Innovation vereinigt :  
ich spare 50% auf meinem 
Budget für die Reinigung  
von Lackierpistolen ! »

Tobias, Autolackierer
« Super wirksam! 35 Pistolen 
gereinigt in Rekordzeit  
mit einem einzigen  
500 mL Aerosol von 
Reinigungsmittel. » 

Peter, Lackierer in einer 
Test-Lackierung  
von einem PKW-Hersteller
« JetClean ist den zu 
meinen Arbeitsbedingungen 
best geeigneten 
Lackierpistolenreiniger : 
wenige Betätigungen 
der Pistole, fast kein 
Kontakt mehr mit dem 
Reinigungsmittel, kein 
Umfüllen von sauberer 
Reinigungsflüssigkeit in 
einem kleinen Behälter wie 
bei den anderen Geräten ; 
alles ist in einer 500mL-
Spraydose ! Sehr kompakt 
und sehr wirksam ! »
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Ihr Ansprechpartner :

 Technische Daten

Maschinen

  II 3 G
c IIA T6
+5°C < Ta < +40°C

ATEX-AUSFÜHRUNG


